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PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

3]

Leggere attentamente le precauzioni
contenute nel presente manuale

prima di azionare l'unita.

Questo apparecchio € riempito
di R32.

B Indicazioni di avvertimento sul condizionatore d’aria

Indicazione di avvertimento Descrizione
A CAUTION ATTENZIONE
BURST HAZARD PERICOLO DI SCOPPIO
Open the service valves . . — . ’ . s
before the operation, Aprire le valvole di servizio prima dell'operazione; in
otherwise there might be caso contrario, si potrebbe verificare uno scoppio.
the burst.

J

WARNING! | | AVVERTENZA
A Be sure to connect J Assicuratevi di aver collegato la massa. (Messa a terra)

earth wire. Una messa a terra incompleta provoca scosse
(Grounding work) elettriche.

* Conservare il presente manuale in un luogo in cui I'operatore lo possa trovare.

¢ |Leggere attentamente le precauzioni contenute nel presente manuale prima di
azionare l'unita.

Il presente apparecchio deve essere utilizzato da utenti esperti o formati nei negozi,
nel settore dell’illuminazione e in aziende agricole oppure per uso commerciale dai
non addetti ai lavori.

Le precauzioni qui descritte sono state classificati come PERICOLO, AVVERTENZA
e ATTENZIONE. Contengono importanti informazioni riguardanti la sicurezza.
Assicurarsi di osservare attentamente tutte le precauzioni.

/\ PERICOLO N

¢ Non installare, riparare, aprire o rimuovere il coperchio. Ci si potrebbe esporre a
tensioni pericolose. Chiedere al rivenditore o a uno specialista di effettuare questa
operazione.

¢ Lo spegnimento dell’alimentazione non evita il potenziale pericolo di scosse elettriche.

e |’apparecchio verra installato conformemente alle norme di cablaggio nazionali.

* Nel cablaggio fisso deve essere incluso uno strumento per lo scollegamento
dall’alimentazione, munito di una separazione dei contatti di almeno 3 mm in tutti i poli.

¢ |’apparecchio deve essere conservato in un ambiente privo di fonti di accensione
continuamente in funzione (ad esempio, fiamme libere, apparecchiature a gas o stufe
elettriche).

¢ Al fine di evitare incendi, esplosioni o lesioni, non azionare I'unita quando vengono
rilevati gas nocivi (ad esempio, inflammabili o corrosivi) in prossimita dell’apparecchio.

/\ AVVERTENZA

¢ Non esporre il corpo direttamente all’aria fredda o calda per un lungo periodo di
tempo.

¢ Non infilare le dita o oggetti vari nella presa di ingresso/uscita aria.

* Quando si verifica un evento anomalo (odore di bruciato, ecc.), spegnere il
condizionatore d’aria e scollegare I'alimentazione elettrica, o spegnere l'interruttore
di circuito.

/




PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

(e Questo apparecchio non é destinato ad essere utilizzato da parte di bambini di )

eta inferiore a 8 anni e di persone con capacita fisiche, sensoriali o mentali ridotte,
o prive di esperienza e conoscenza, tranne in caso di supervisione o istruzione
sull’'uso dell’apparecchio in modo sicuro e comprendendone i pericoli. | bambini
non devono giocare con I'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte
dell’'utente non devono essere effettuate da parte dei bambini senza sorveglianza.
Questo apparecchio non deve essere usato da persone (inclusi i bambini) con
capacita fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o che mancano di esperienza e
conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto una supervisione o istruzioni
sull’'uso dell’apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
Il condizionatore d’aria deve essere installato, sottoposto a manutenzione, riparato
e rimosso da un installatore qualificato o di personale di assistenza qualificato.
Quando si deve effettuare una di queste operazioni, richiedere l'intervento di un
installatore qualificato o personale di assistenza qualificato.

| bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con
I'elettrodomestico.

Per il rabbocco o la sostituzione non utilizzare liquido refrigerante diverso da
quello specificato (R32). Altrimenti, nel ciclo di raffreddamento potrebbe generarsi
una situazione anomala di alta pressione che potrebbe provocare dei guasti,
I'esplosione del prodotto o ferimenti.

Non usare metodi per accelerare il processo di sbrinamento o per la pulizia diversi
da quelli consigliati dal produttore.

L’apparecchio deve essere conservato in un ambiente privo di fonti di accensione
continuamente in funzione (ad esempio, fiamme libere, apparecchiature a gas o
stufe elettriche).

e | refrigeranti potrebbero non contenere odore.

¢ Non forare o bruciare in quanto I'apparecchio & sotto pressione. Non esporre
I'apparecchio a calore, flamme, scintille o altre fonti di accensione. In caso
contrario, potrebbe esplodere e provocare lesioni o la morte.

Non aggiungere altri dispositivi senza il parere del produttore.

/\ ATTENZIONE

¢ Non lavare l'unita con acqua. Si potrebbe ricevere una scossa elettrica.

¢ Non utilizzare questo condizionatore d’aria per altri scopi, quali la conservazione
del cibo, ecc.

Non camminare e non collocare alcun oggetto sull’'unita interna/esterna. Si
potrebbero provocare incidenti o danni all’unita.

¢ Non toccare I'aletta in alluminio perché ci si potrebbe ferire.

* Prima di pulire l'unita, spegnere l'interruttore di alimentazione principale o
l'interruttore di circuito.

Se l'unita non verra utilizzata per un lungo periodo di tempo, spegnere l'interruttore
principale o l'interruttore di circuito.

In caso di funzionamento prolungato, le procedure di manutenzione devono essere
svolte da personale specializzato.

Il produttore non assume alcuna responsabilita per gli eventuali danni causati dalla
mancata osservanza di questo manuale.

Il telecomando e il supporto dispongono di un magnete. Tenere lontano il

prodotto con effetto di magnete (come la scheda a striscia magnetica di dispositivi
elettronici, ecc.)

Temperatura elevata, campo magnetico elevato e collisioni di forza diretta possono
influire sulla forza del magnete verso il basso.

/




. DISPLAY DELL’UNITA INTERNA

9)—

(e
o)

<P @ ECO (Bianco)
- (@ Accesso Wi-Fi (Bianco)
(3 Sbrinamento forte (Bianco)
@ Timer (Bianco)
@ O (® Modalita di funzionamento
- Freddo (Blu)
é} %} @ - Caldo (Arancione)
« La luminosita del display pud essere regolata. Seguire la procedura su (.

PREPARATIVI PRIMA DELL’USO

Preparazione dei filtri

1. Aprire la griglia della presa d’aria e rimuovere &
i filtri dell'aria. v
2. Collegare i filtri. (per informazioni dettagliate «

consultare il manuale di installazione). K’\~
AT

Caricamento della batterie (durante I'operazione
wireless)

1. Rimuovere il coperchio scorrevole.
2. Inserire 2 nuove batterie (tipo AAA)
rispettando le posizioni (+) e (-).

Reset telecomando
1. Togliere la batteria.
2. Premere ﬁ@
3. Inserire le batterie.

DIREZIONE FLUSSO D’ARIA

Premere ﬁ : Spostare

1 il deflettore di ventilazione nella
direzione verticale desiderata.

Premere (5 : Spostare

2 il deflettore di ventilazione nella
direzione orizzontale desiderata.

Premere ﬁ : Per

selezionare I'impostazione della

presa d’aria.

—» =N Oscilazione —p \JA=Nq Oscilazione
a

7)) disattivata verticale
(sulgit)

|

=N Oscillazione

7 + Oscillazione orizzontale
H | orizzontale s
(sinistra/destra) (sinistra/destra)

|

Oscillazione

—g HADA Care
Flow

H.DA

Il flusso d’aria verso I'alto in

direzione del soffitto garantisce
un’areazione indiretta verso

il corpo e rende uniforme la
temperatura della stanza.

Nota:
+ In modalitd HADA Care Flow, il tasto FIX non puo essere attivo.
» Non spostare manualmente il deflettore con le mani o altro.
» Quando si utilizza la modalita di funzionamento, & possibile posizionare la
leva automaticamente.

&) TELECOMANDO

(@ Emettitore di segnali infrarossi

@ Tasto di accensione/spegnimento

® Tasto selezione modalita

@ Tasto temperatura

(® Tasto velocita ventola

(® Tasto selezione menu

(@ Pulsante della presa d’aria oscillante

Pulsante Exit

(@ Tasto di regolazione su/git del deflettore

Tasto di regolazione sinistra/destra del
deflettore

@D Tasto di controllo®
*Tasto di controllo sotto il coperchio

batteria A
0

@ © TEMP. @

® MODE| ¥
- - ® FAN | MENU ®
@ SWING | EXIT ®
9 FIX$ [ Fixo 40

~————

FUNZIONAMENTO RAFFREDDAMEN

SOLO VENTILAZIONE

1. Premere ﬁ‘ : Selezionare Raffreddamento ﬁ o Sola ventilazione ‘i‘

2. Premere ﬁ: Impostare la temperatura desiderata. Min. 17°C, Max. 30°C.

Solo ventilazione: Indicazione di temperatura assente

3. Premere (5PN _]: Selezionare AUTO, LOW a, LOW+ s, MED aas,
MED+ s, HIGH «=nsll 0 Quiet Q.

3 FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Per selezionare automaticamente il raffreddamento, il riscaldamento o la
ventilazione e per controllare la velocita del ventilatore.

1. Premere @ : Selezionare Auto A.

2. Premere [ﬁg : Impostare la temperatura desiderata. Min. 17°C, Max. 30°C.

3. Premere 5 FAN_]: Selezionare AUTO, LOW a, LOW+ s, MED aas,
MED+ «unfl, HIGH «=nsll 0 Quiet Q.

FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO E

1. Premere @ : Selezionare Riscaldamento @

2. Premere ﬁ : Impostare la temperatura desiderata. Min 5°C, Max 30°C.

* Lintervallo di temperature 5-16°C & in modalita Caldo con funzionamento a
8°C con un minore consumo di energia

3. Premere ([ _FAN_]: Selezionare AUTO, LOW a, LOW+ us, MED aut,

MED+ «untl, HIGH «ungll 0 Quiet @.

Nota: Durante la modalita 8°C attiva (intervallo di temperature 5-16°C), non &
possibile utilizzare alcune operazioni QUIET, Hi POWER, TIMER OFF.

) FUNZIONAMENTO IN DEUMIDIFICAZIONE

Per la deumidificazione & prevista una moderata azione di raffreddamento con
controllo automatico.

1. Premere ﬁ‘ : Selezionare Deumidificazione &

2. Premere ﬁ : Impostare la temperatura desiderata. Min. 17°C, Max. 30°C.

Nota: In modalita DEUMIDIFICAZIONE, la velocita della ventola & impostata solo
su Auto.



iJ) CONFIGURAZIONE DEI MENU

Per selezionare altre impostazioni del condizionatore, come Aria diretta/Aria
indiretta, Hi POWER, Timer di spegnimento e altro utilizzare il tasto MENU

(e ]

u u::E&S

s LI v

CHK 8°C

FAN MENU

SWING EXIT

FIXS FIXO

9.1 FUNZIONAMENTO AD ARIA DIRETTA E INDIRETTA NG

| sensori termici rilevano la presenza di persone all'interno della stanza per
rilevarne la loro posizione e determinare il funzionamento delle feritoie in modo
da direzionare il flusso d’aria richiesta dall'utente.

(tranne che nelle modalita DRY e FAN ONLY)

- L _
Aria diretta NV 3
Quando il sensore termico rileva la posizione della persona

Il condizionatore d’aria regola la presa d’aria in modo da dirigere il flusso d’aria
verso la persona.

| _ |
‘8

Quando il sensore termico rileva la posizione della persona
Il condizionatore d’aria regola la presa d’aria in modo da dirigere il flusso d’aria
verso la persona.

Aria indiretta

Impostazione del funzionamento ad aria diretta/indiretta

. Premere il tasto MENU per accedere alla selezione del menu.

ﬁ MENU

Lampeggiano il triangolo e
la funzione Funzione non
ancora impostata

2. Accedere all'impostazione Aria diretta/Aria indiretta premendo il tasto MENU.
Il triangolo cessa di lampeggiare e la funzione di impostazione lampeggia.

ﬁ MENU

Solo lampeggiante

w

. Selezionare il funzionamento ad aria diretta/aria indiretta premendo il pulsante
TEMP.

T

L _ | | I H
D Ty Wi :
Aria diretta Aria indiretta Nessuno

4. Confermare la funzione selezionata premendo nuovamente il tasto MENU.

@9 MENU

Lampeggia solo il triangolo
Funzione gia impostata

Quando la funzione & stata selezionata, si torna al menu di selezione del display.
Il triangolo lampeggia
5. Uscire dal menu di impostazione premendo il pulsante EXIT.

@?EXIT

Nota:
« Non spostare manualmente il sensore termico con le mani o altri oggetti.
Cio potrebbe causare malfunzionamenti.
Non & possibile rilevare limiti nelle seguenti condizioni
 Le persone si trovano lungo le pareti.
« Le persone si trovano direttamente sotto il condizionatore.
* Quando ci sono ostacoli come mobili e altre fonti di calore.
* Quando la temperatura ambiente & troppo alta.
« Una persona indossa abiti pesanti e la sua pelle non & scoperta.
Presenza di un elemento riscaldante la cui temperatura varia in maniera
significativa.
Alcune tipologie di calore, come un bambino piccolo o un animale domestico,
potrebbero non essere rilevate.
Una fonte di calore & troppo lontana dal condizionatore.
Una fonte di calore & inattiva per lungo tempo.
Il rilevamento puo essere influenzato da altre fonti di calore, dalla luce del sole,
da un camino, da un radiatore, dal movimento delle tende, ecc.

.

.



9.2 OPERAZIONE DI TRACCIAMENTO DEI MOVIMENTI .’))‘

Per controllare automaticamente la temperatura della stanza e risparmiare
energia quando non c’€ nessuno nella stanza o per aumentare la capacita
di regolazione dell’aria condizionata in funzione dei movimenti o delle attivita
rilevate nella stanza.

(tranne che nelle modalita DRY e FAN ONLY)

1. Premere il pulsante MENU per accedere alle impostazioni del menu e premere
il pulsante TEMP. per selezionare la funzione Motion Tracking.

7 Men A , E)l

SN . —_
* -.,.. Lampeggiano il triangolo e
Sl S

la funzione Funzione non
U Y
C

ancora impostata
2. Confermare la funzione selezionata premendo nuovamente il tasto MENU.

£ My A B

Al

> Lampeggia solo il triangolo
- - . Vs

. . Funzione gia impostata
Sl S

P-SE|

Quando la funzione & stata selezionata, si torna al menu di selezione del display.
Il triangolo lampeggia El

3. Uscire dal menu di impostazione premendo il pulsante EXIT.

7L B A . n

a
- -
i

Lo
C

Nota:
« Il rilevamento delle persone puod risultare errato se all'interno della stanza c’e
molta luce solare.

9.3 OPERAZIONE DI SBRINAMENTO INTENSO %%

Potenziare la capacita di sbrinamento quando la capacita di sbrinamento
standard non é sufficiente aumentando I'operazione di sbrinamento finale.

1. Premere il pulsante MENU per accedere al menu di impostazione e premere il
pulsante TEMP. per selezionare la funzione Sbrinamento forte.

T MEN A B

Sed . -
* -. -ig Lampeggiano il triangolo e

la funzione Funzione non

ancora impostata
2. Confermare la funzione selezionata premendo nuovamente il tasto MENU.

T _MEN A 7

Lampeggia solo il triangolo
Funzione gia impostata

Quando la funzione ¢ stata selezionata, si torna al menu di selezione del display.
Il triangolo lampeggia El

3. Uscire dal menu di impostazione premendo il pulsante EXIT.

T B A )

Nota:
« Lo sbrinamento forte funziona solo in modalita Auto e Calore.
* Lo sbrinamento forte non funziona con la combinazione multi-sistema IMS.

9.4 FUNZIONAMENTO SILENZIOSO (Unita Esterna)

G
Tenere I'unita esterna in funzione in modo silenzioso per garantire a tutti
sonno profondo nelle ore notturne. Grazie a questa funzione, la capacita di
raffreddamento o di riscaldamento verra ottimizzata per offrire un’esperienza
silenziosa. Funzionamento silenzioso pud essere selezionato con una delle due
opzioni (Silenzioso 1 e Silenzioso 2).
Vi sono tre parametri di impostazione: Livello standard > Silenzioso 1 >
Silenzioso 2

Silenzioso 1: ((@

« Pur operando silenziosamente, la capacita di riscaldamento o raffreddamento
€ ancora prioritaria per garantire un comfort sufficiente all'interno del’ambiente.

* Questa impostazione & un perfetto bilanciamento tra la capacita di
riscaldamento o di raffreddamento e il livello sonoro dell’'unita esterna.

Silenzioso 2: (@

* Ridurre la capacita di riscaldamento o raffreddamento al livello sonoro in
qualsiasi circostanza in cui il livello sonoro dell'unita esterna sia altamente
prioritario.

* Questa impostazione ha lo scopo di ridurre il livello sonoro massimo dell’'unita
esterna di 4 dB(A).

Nota:
* Quando si attiva Funzionamento silenzioso, pud succedere che la capacita di
riscaldamento o raffreddamento sia inadeguata.

Impostazione di funzionamento Silenzioso

1. Premere il pulsante MENU per accedere alle impostazioni del menu e premere
il pulsante TEMP. per selezionare Silenzioso.

ﬁ MENU

: Lampeggiano il
triangolo e la funzione
Funzione non ancora
impostata

2. Accedere a SILENZIOSO premendo il tasto MENU.
Il triangolo cessa di lampeggiare e la funzione di impostazione lampeggia.

7 MeN A B

“:(0‘@ Solo lampeggiante

m f C P-SEI:|
11
3. Selezionare il funzionamento SILENZIOSO premendo il tasto TEMP.

SILENZIOSO#1  SILENZIOSO#2  Nessuno

4. Confermare la funzione selezionata premendo nuovamente il tasto MENU.

(T MENY A 0

Quando la funzione ¢ stata selezionata, si torna al menu di selezione del display.
Il triangolo lampeggia .

5. Uscire dal menu di impostazione premendo il pulsante EXIT.

ﬁ?EXIT




o
9.5 FUNZIONAMENTO Hi POWER H i- P
Per controllare automaticamente la temperatura ambiente e il flusso dell’aria e

ottenere un’azione di raffreddamento e riscaldamento piu rapida (tranne che nelle
modalita DRY e FAN ONLY).

1. Premere il tasto MENU per accedere all'impostazione del menu e premere il
tasto TEMP. per selezionare Hi POWER.

7 Men A i

| Lampeggiano il triangolo e
i la funzione Funzione non
ancora impostata

vy
= |CC

2. Confermare la funzione selezionata premendo nuovamente il tasto MENU.

£ ey A N

- - Lampeggia solo il triangolo
. ."-H"P Funzione gia impostata
Co
- ‘aa

C

Quando la funzione & stata selezionata, si torna al menu di selezione del display.
Il triangolo lampeggia El

3. Uscire dal menu di impostazione premendo il pulsante EXIT.

7L B A n

9.6 FUNZIONAMENTO ECO

ECO

Per controllare automaticamente la temperatura ambiente, in modo da
risparmiare energia (tranne che nelle modalita DRY e FAN ONLY).

1. Premere il tasto MENU per accedere allimpostazione del menu e premere il
tasto TEMP. per selezionare ECO.

£ Men A
v

2. Confermare la funzione selezionata premendo nuovamente il tasto MENU.

7 Men A R
- - Lampeggia solo il triangolo
. .:’»‘Eco Funzione gia impostata
- e
U

(3 P-S.E

5

Lampeggiano il triangolo e
¢ol la funzione Funzione non
“7| ancora impostata

Quando la funzione ¢ stata selezionata, si torna al menu di selezione del display.
Il triangolo lampeggia X

3. Uscire dal menu di impostazione premendo il pulsante EXIT.

T A £

Nota:

« Raffreddamento; la temperatura impostata aumentera automaticamente di
1 grado all’'ora per 2 h (aumento massimo di 2 gradi).
Per il riscaldamento le temperatura impostate diminuiranno.

9.7 FUNZIONAMENTO CAMINO

&

Consente di tenere in funzione la ventola dell’'unita interna in modo continuo
durante lo spegnimento del riscaldamento, per far circolare all'interno

della stanza il calore proveniente da altre sorgenti. Vi sono tre parametri di
impostazione:

Impostazione predefinita > Camino 1 > Camino 2
Camino 1:

« Durante lo spegnimento del riscaldamento, la ventola dell'unita interna continua
a funzionare alla stessa velocita selezionata in precedenza dall’'utente finale.

e

Camino 2:

« Durante lo spegnimento del riscaldamento, la ventola dell'unita interna continua
a funzionare a velocita super bassa programmata in fabbrica.

Impostazione di funzionamento Camino

1. Premere il tasto MENU per accedere allimpostazione del menu e premere
il tasto TEMP. per selezionare CAMINO.

@*Uﬂiﬁ

2. Accedere a CAMINO premendo il tasto MENU.
Il triangolo cessa di lampeggiare e la funzione di impostazione lampeggia.

ﬁ MENU

Lampeggiano il triangolo
e la funzione Funzione

5

Ga— %o —

CAMINO 1

4. Confermare la funzione selezionata premendo nuovamente il tasto MENU.

(7 MEN £ 3 R
Lampeggia solo il triangolo
Funzione gia impostata

Quando la funzione ¢ stata selezionata, si torna al menu di selezione del display.
Il triangolo lampeggia .

5. Uscire dal menu di impostazione premendo il pulsante EXIT.

@EXIT

Nota:
» Durante il funzionamento di Camino in modalita di riscaldamento, la ventola

dell'unita interna & sempre in funzione e potrebbe verificarsi la circolazione di
aria fredda.

« Camino funziona solo in modalita di riscaldamento.
« Camino non funziona con la combinazione multisistema IMS.



9.8 FUNZIONAMENTO TIMER OFF

@OFF

1. Premere il tasto MENU per accedere all'impostazione del menu e premere il
tasto TEMP. per selezionare TIMER OFF.

(| _Menu A R

* Lampeggiano il triangolo

. e la funzione Funzione

non ancora impostata
2. Accedere a TIMER premendo il tasto MENU.
Il triangolo cessa di lampeggiare e la funzione di impostazione lampeggia.

My A Bl

Lampeggia solo in
queste ore

Impostare il timer OFF quando il condizionatore & in funzione.

3. Selezionare TIMER OFF premendo il tasto TEMP.
E possibile selezionare TIMER OFF da 0,5 a 12 ore.

i

4. Confermare TIMER OFF premendo il tasto MENU.

=M A 7

Lampeggia solo il triangolo
Funzione gia impostata

Quando la funzione ¢ stata selezionata, si torna al menu di selezione del display.
Il triangolo lampeggia .

5. Uscire dal menu di impostazione premendo il pulsante EXIT.

T B A £

Nota:
« L'impostazione verra salvata per il prossimo funzionamento dello stesso tipo.

Annullare TIMER OFF

6. Durante TIMER OFF gia impostato (N. 5), premere i tasti MENU e TEMP. per
selezionare TIMER OFF.

F|_Menu A E)

* Lampeggia solo il triangolo

Funzione gia impostata

7. Premere di nuovo il tasto MENU per annullare TIMER OFF.

(7 MEn A

Lampeggiano il triangolo
e la funzione Funzione
non ancora impostata

8. Uscire dal menu di impostazione premendo il pulsante EXIT.

7L e A B

9.9 FUNZIONAMENTO PURE (IONIZZATORE)

PURE

L'efficienza di cattura delle impurita fluttuanti nell'aria viene accelerata da
contaminanti dello lonizzatore come batteri, odore, fumo, polvere e virus, che
vengono catturati e disattivati dallo lonizzatore.

1. Premere il tasto MENU per accedere all'impostazione del menu e premere
il tasto TEMP. per selezionare PURE.

T MENU A [

* I;ampeggiano il triangolo

e la funzione Funzione

non ancora impostata
2. Confermare la funzione selezionata premendo nuovamente il tasto MENU.

T MENY A E

- - Lampeggia solo il triangolo
' ‘ Funzione gia impostata

[AUTORA) =t

Quando la funzione ¢ stata selezionata, si torna al menu di selezione del display.
Il triangolo lampeggia El
3. Uscire dal menu di impostazione premendo il pulsante EXIT.

o

Nota:

« L'operazione dello lonizzatore non rimuove le sostanze nocive provenienti dal
fumo di sigaretta (monossido di carbonio, ecc.). Aprire una finestra di tanto in
tanto per assicurare un’adeguata ventilazione.

« L'accumulo di sporcizia, fumo o un ambiente estremamente umido potrebbe
causare il malfunzionamento dello lonizzatore. In tal caso, si consiglia di pulire
il condizionatore d’aria e lasciarlo asciugare prima dell'uso.



P-SEL
9.10 FUNZIONAMENTO POWER-SELECTION i

Questa funzione viene utilizzata quando l'interruttore di circuito € condiviso con
altri dispositivi elettrici. Essa limita il consumo massimo di energia e di corrente
elettrica a 100%, 75% o 50% tramite la funzione POWER-SELECTION. Minore &
la percentuale, maggiore € il risparmio e maggiore € la durata del compressore.

Nota:
« Poiché la funzione POWER-SELECTION limita la corrente massima, pud
succedere che la capacita di raffreddamento o riscaldamento sia inadeguata.

. Premere il tasto MENU per accedere all'impostazione del menu e premere il
tasto TEMP. per selezionare POWER-SEL.

T MENY A I

* Lampeggia solo il triangolo

2. Accedere all'impostazione POWER-SEL premendo di nuovo il tasto MENU.

ﬁ«‘ MENU

P-SEL » P-SEL » P-SEL
=11 1 -
100% 75% 50%

4. Confermare il livello di POWER-SEL premendo il tasto MENU.

(F|_Menu A n K

Lampeggia solo il triangolo
Funzione gia impostata

Quando la funzione ¢ stata selezionata, si torna al menu di selezione del display.
Il triangolo lampeggia X
5. Uscire dal menu di impostazione premendo il pulsante EXIT.

Tl A E)

J) FUNZIONE DI SBRINAMENTO MANUZ

E possibile che lo scambiatore di calore dell’'unita esterna si ricopra di
ghiaccio durante lo sbrinamento.

Tenere premuto ﬁ@ : secondi, quindi sul display del telecomando
viene visualizzato dF come nellimmagine @ per 2 secondi.

-
oo
—-——

(]

() REGOLAZIONE LUMINOSITA DELLA SPIA DEL DIS

Per diminuire la luminosita della spia del display o spegnerlo.

1. Tenere premuto ﬁ per 3 secondi finché il livello di luminosita
(@0, d !, d¢ or d3) non viene visualizzato sul display LCD del telecomando,
quindi rilasciare il tasto.

& Piil alto .
2. Premere = o per regolare la luminosita in
il basso /5

4 livelli.

LCD del

Luminosita
telecomando

Display di funzionamento

E: 5‘ ) 100%

La spia si illumina alla massima luminosita.

d El 8 50%

La spia si illumina con il 50% di potenza.

oy O s0%
La spia si illumina con il 50% di potenza e la
spia di funzionamento si spegne.

S

{J 20

Tutto spento
Tutte le spie sono spente.

« In caso di impostazione did ! o d, Ia spia si illumina per 5 secondi prima di
spegnersi.

IMPOSTAZIONE FUNZIONE DI RIAVVIO

AUTOMATICO

Questo prodotto & progettato in modo da riavviarsi automaticamente, dopo
un’interruzione di alimentazione, mantenendo lo stesso modo di funzionamento
impostato prima dell'interruzione.

Informazioni
Il prodotto & stato spedito con la funzione di riavvio automatico in posizione
ON (Acceso).
Portarla su OFF (Spento), se necessario.

Come portare su OFF (Spento) la funzione di riavvio automatico

« Tenere premuto per 3 secondi il tasto [OPERATION] dell’'unita interna
(si avvertiranno 3 bip ma la spia OPERATION non lampeggera).

Come portare su ON (Acceso) la funzione di riavvio automatico
« Tenere premuto per 3 secondi il tasto [OPERATION] dell'unita interna

(si avvertiranno 3 bip e la spia OPERATION lampeggera per 5 volte/secondo
per 5 secondi).

Nota:
« Sia quando il timer & impostato su ON (Acceso) sia quando & su OFF (Spento),
la AUTO RESTART OPERATION non si attiva.

FUNZIONE DI PULIZIA AUTOMATICA
=) (SOLO RAFFREDDAMENTO E
FUNZIONAMENTO IN DEUMIDIFICAZIC

Per evitare i cattivi odori causati dall’'umidita nell'unita interna.

1. Seil tasto ﬁ@ viene premuto una volta nella modalita
“Raffreddamento” o “Deumidificazione”, il ventilatore resta in funzione per
altri 30 minuti, quindi si spegne automaticamente.

In questo modo si avra una riduzione dell'umidita nell’'unita interna.

2. Per arrestare 'unita immediatamente, premere ﬁ piu di due volte

entro 30 secondi.

5) FUNZIONAMENTO TEMPORANEO

Qualora il telecomando fosse temporaneamente
indisponibile o scarico
« Premendo il tasto RESET, I'unita pud accendersi o
spegnersi senza usare il telecomando. ; =
+ La modalita di funzionamento & impostata su v
AUTOMATICA, la temperatura reimpostata & di 24°C
e il funzionamento della ventola & impostato sulla
velocita automatica.

Tasto OPERATION/RESET




&) SELEZIONE A-B DEL TELECOMANDO

Comando da utilizzare in caso 2 condizionatori siano installati in prossimita I'uno
dellaltro, in modo da separarli tramite il telecomando di ogni unita interna.
Impostazione di B sul telecomando.
1. Premere il tasto RESET dell'unita interna per ON il condizionatore.
2. Puntare il telecomando verso I'unita interna.
3. Tenere premuto il tasto U sul retro del telecomando. Sul display verra
visualizzato “00”. (Immagine )
. Premere (7| contemporaneamente al tasto U Sul display verra
visualizzato “B”, “00” scomparira e il condizionatore verra OFF.
Viene memorizzata I'indicazione “B” del telecomando. (Immagine @)
Nota: 1. Ripetere il punto precedente per impostare nuovamente il
telecomando su A.
2. L'indicazione “A” non viene mai visualizzata sul display.
3. L'impostazione predefinita del telecomando & su A.
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L) FUNZIONAMENTO E PRESTAZIONI

1. Funzione di protezione per tre minuti: Ritarda I'avviamento dell’'unita venga per
3 minuti a seguito di una ON improvvisa.

2. Funzione di preriscaldamento: Riscaldare I'unita per 5 minuti prima che abbia
inizio la funzione di riscaldamento.

3. Controllo dell’aria calda: Quando la temperatura ambiente raggiunge il valore
impostato, la velocita del ventilatore viene automaticamente ridotta e I'unita
esterna si arresta.

4. Sbrinamento automatico: | ventilatori si spengono durante I'operazione di
sbrinamento.

5. Capacita di riscaldamento: Il calore viene assorbito dall’esterno e rilasciato
nel locale. Quando la temperatura esterna & troppo bassa, usare un altro
apparecchio di riscaldamento insieme al condizionatore d’aria.

6. Considerazioni relative all’accumulo di neve: Per I'unita esterna, scegliere una
posizione in cui essa non risulti soggetta all’'accumulo di neve, foglie o detriti
associati alle varie stagioni.

7. Durante il funzionamento dell’'unita potrebbero udirsi dei rumori di urti. Tutto cio
€ normale, in quanto tali rumori sono causati dal’espansione/contrazione della
plastica.

Nota: Procedura da 2 a 6 per il modello per riscaldamento.

Condizioni di esercizio del condizionatore d’aria

Temp.
Temperatura esterna | Temperatura ambiente
Operazione
Riscaldamento —20°C ~ 24°C Inferiore a 28°C
Raffreddamento —15°C ~ 46°C 21°C ~32°C
Deumidificazione —15°C ~ 46°C 17°C ~32°C

() MANUTENZIONE

A Prima di tutto, spegnere l'interruttore di circuito.
Unita interna e telecomando
« Pulire I'unita interna e il telecomando con uno strofinaccio bagnato,
quando necessario.
« Non usare benzina, diluenti, detersivi o strofinacci sottoposti a un
trattamento chimico.
Filtro dell’aria
Pulirli ogni 2 settimane.
1. Aprire la griglia di ingresso dell’aria.
2. Rimuovere i filtri dell'aria.
3. Aspirarli o lavarli, quindi asciugarli.
4. Reinstallare i filtri dell'aria e chiudere la griglia di ingresso dell’aria.

&) SOLUZIONE DEI PROBLEMI (PUNTO DI CONTR

1l raffredd to o il riscald to &
anormalmente basso.

L’unita non funziona.

« L’interruttore di alimentazione « | filtri sono ostruiti dalla polvere.
principale & spento. « La temperatura € stata impostata in modo

« L’interruttore di circuito & attivato errato.
per interrompere I'alimentazione. | ¢+ Le finestre o le porte sono aperte.

« Interruzione della corrente « La presa di entrata o di uscita dell'aria
elettrica dell’unita esterna & ostruita.

« |l timer ON e impostato. « La velocita del ventilatore & troppo bassa.

« La modalita di funzionamento & FAN o
DRY.

* La funzione POWER SELECTION
€ impostata su 75% o 50% (questa
funzione dipende dal telecomando).

&) LEGNO DECORATIVO

« La griglia di ingresso dell’aria (griglia in legno) di questo dispositivo & realizzata
in legno reale, le venature e la tonalita del colore variano, rendendo ogni pezzo
unico grazie alle caratteristiche naturali del legno.

« Il legno cambia costantemente e questo influisce sulle sue dimensioni, sul
colore e sulla struttura. Il legno continuera a cambiare per tutta la sua durata di
vita. E importante trattare correttamente la griglia di legno.

« Per garantire che la griglia in legno di questo dispositivo mantenga un
bell'aspetto e abbia una lunga durata, & necessario seguire le istruzioni
riportate di seguito, relative alla cura e alla manutenzione.

Manutenzione e durata

« Per garantire una corretta manutenzione e prolungare la durata del legno,
rimuovere regolarmente la polvere che si accumula sulle superfici decorative.

« Prestare un’attenzione particolare quando si pulisce il legno decorativo.

« Rimuovere la polvere dal legno decorativo con uno spolverino, con
I'aspirapolvere e la bocchetta a spazzola morbida per pulire i mobili oppure
con un panno morbido e asciutto.

Q9

Bocchetta a spazzola
morbida

Panno morbido e asciutto

Nota:

« In virtu delle caratteristiche naturali del legno, ogni griglia in legno presenta una
venatura e una tonalita di colore uniche.

« Il colore del legno pud cambiare leggermente con il passare del tempo ed &
normale che il legno naturale si scurisca un po’ con l'uso.

ATTENZIONE

« Il legno pud dilatarsi e restringersi a seconda del tasso di umidita e delle
differenze di temperatura.

« Tenere i prodotti ad almeno 2 metri di distanza dalle fonti di calore diretta
(stufe, radiatori, caminetti ecc.).

« Un’esposizione diretta della griglia in legno alla luce solare potrebbe provocare
la perdita del colore originale e I'insorgere di deformazioni.

« Non utilizzare panni bagnati per pulire la griglia in legno.

« Rimuovere al piu presto i liquidi rovesciati sulle superfici in legno.

* Non immergere nell’acqua la griglia in legno.

« Per la pulizia non utilizzare alcol, petrolio, diluenti, detergenti per vetri, polveri
lucidanti o solventi simili.
Questi potrebbero danneggiare il prodotto.

« Per la pulizia non utilizzare spolverini trattati chimicamente e non lasciare a
lungo tali materiali sul dispositivo.
Potrebbero danneggiare o sbiadire la superficie della griglia in legno.

< Non utilizzare spazzole metalliche o altre spazzole dure.




CONNESSIONE LAN WIRELESS

Toshiba Home AC Control Supporto dell’app Toshiba Home AC Control

Per scaricare e installare I'app Toshiba Home AC Control, visitare I'’App Store sul
dispositivo.

Applicazione

iOS : 9,0 o versioni successive.

Parola chiave : Toshiba Home AC Control Android : 5,0 o versioni successive.

Info su Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Home AC Control consente di controllare il funzionamento
AC mediante smartphone o tablet (dispositivo mobile) tramite connessione Internet.
2. Controllo ovunque: il software di controllo eseguito su sistema
Cloud e dispositivo mobile pud impostare e monitorare il funzionamento
AC tramite connessione Internet.
3. Tutti possono controllare 1 adattatore wireless per massimo 5 utenti
(utilizzare 1 e-mail per la registrazione).
. Controllo multiplo del sistema AC: 1 utente pud controllare 10 AC.
. Controllo di gruppo.
5.1 Si possono creare e controllare 3 gruppi di AC.
5.2 Si possono controllare un max. di 10 AC per gruppo.

Nota:

[LEN

1. L'adattatore puo registrare solo 1 indirizzo e-mail. Se si effettua la registrazione con una nuova e-mail, I'e-mail attuale non sara valida.

2. 1E possibile utilizzare I'indirizzo e-mail per la registrazione di 5 dispositivi per il controllo dello stesso AC.

Registrare il processo

Aprire un’app e toccare Registrazione per la registrazione dell'utente.

00330 & Register < Register < Register
ey = ———
lr Email address 1 = uy " User Name :
H 1 lease Select Country 1 smartac I
usemame@usemail.com
$ e ! @®  United States e ——
Toshiba Home AC Control O
Log in O  France
e O Netherland
not have account, please register. O cresce e R LS L
: . T2 N T ¢ I Iy R I T ¢
Forgot Password qwertyuiop O United Kingdom qwertyuiop
: asdf h j k|
Demomode / Howto add AC asdfghjk.]l O Germany g Nl
*
TOSHIBA 4 zxcvbnma@a A Eintand 4 zxcvbnma
Copyright © 2018 Toshiba Carrer Gorporaion na |, o Q
Al Rights Reserved. na3 |, . °
@ Toccare Registrazione. (@ Immettere I'indirizzo e-mail. (3 Selezionare il Paese. @ Immettere il nome utente.
€ Register € Terms And Conditions Vans
: o < Register
Disvor Email address
ABcd1234 usemame@usemail.com
Country
‘Show password United States
User Name
SmartAC
Password
Term and condition

I agree-register me.

To complete the registration process

Wt Al e e
qwertyuiop please follow below step.

1.Please tap “Submit information”.

2.Password will be sent to submitted Email address.
3.You need to input password within 15 minutes
4 zxcvbnma@ after received it to complete registration process.

na |, . ° Submit information

B Immettere la password (® Controllare termini e condizioni. (@ Verificare le informazioni.
con 6-10 caratteri, una
combinazione di lettere e
numeri

asdfghj k.

10

Le informazioni vengono

inviate per e-mail. Fare clic sul

link per confermare.



Login all’app Toshiba Home AC Control

(@ Connettere I'adattatore wireless ad A/C e accendere I'alimentazione.

Tipo integrato, adattatore wireless gia installato con il.

00330 € Login # Home @ *

N
|' UserName | © | wiac &
| smatac | Mode et/ Room
1 ]
1 ]
\ )

Toshiba Home AC Control

Do not have account, please register.
Forgot Password

Demomode / Howto add AC
TOSHIBA

‘Copyight © 2018 Toshica Carrer Corporation
i

(@ Aprire I'app e selezionare @ Immettere nome utente e @ Login riuscito.
Accedi. password.

Aggiungere I’adattatore wireless per il controllo tramite I’'app Toshiba Home AC Control

= fHome 5 & € settings < Add AC (Adapter) Foy
ey A Ui bitoriatioe Select AC (adapter) connection method
e | Anac 3y . s
\_ 'l : &  Change User Information Wireless Adapter Built-in
% Theme Setting v > Adattatore wireless integrato
N o Change Password N Attivare I'adattatore wireless
© ACTmeZone (U7cioon curck Wirsloas Actaptar Type A tramite telecomando ed
fo— - = P s effettuare I'accesso automatico.

RB-N104S-G

o

Calendar Days.

Wireless Adapter Type B
Child lock: it RB-N1055-G
=1 Ra-N1065-0

¥ Confirmation pop up

=
)]
|7 Add AC (Adapter)

Wireless Adapter Type C

HWS-IWF0010UP-E
B Version

= License Agreement 4

Cancel

@ Selezionare “Aggiungi unita (adattatore)’ da (2 Selezionare il metodo di collegamento
entrambe le schermate precedenti. AJC (adattatore).

*Nota

1. In caso di cambio del router Wi-Fi o cambio di e-mail per la registrazione, &€ necessario rielaborare per aggiungere nuovamente
I'adattatore wireless
(Tipo integrato: Premere il tasto MODE del telecomando 5 secondi per la modalita AP attiva).

2. In caso di cambio dell’adattatore wireless da utilizzare con altri A/C, & necessario ripristinare le impostazioni predefinite e rielaborare
per aggiungere nuovamente I'adattatore wireless
(Tipo integrato: Premere il tasto MODE del telecomando 5 secondi e selezionare “rb”).
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Aggiungere I'adattatore wireless per il controllo tramite I'app Toshiba Home AC Control

3 Collegamento AC (adattatore) (@ Adattatore wireless attivo tramite telecomando
< Add AC (Adapter) Fo3 < Add AC (Adapter) F

Tenere premuto il tasto
Select AC (adapter) connection method

Wireless Adapter Built-in MODE per 5 secondi
Wireless Adapter Built-in Please press and hold “MODE" button on remote e N
control for 5 seconds.
> v
N [ g { ﬁlf} MODE
Wireless Adapter Type A 2] .- ‘-
i RB-N1015-G o=\ Hold
=4 RBLN1035-0 > -1 5 sec. . ‘ '
RB-N1045-0
When the wireless LAN icon on air conditioner
Wireless Adapter Type B starts flashing, the wireless LAN pairing (AP
access point) mode has been successfully start.
2 RB-N1085-G -
=i RB-N1065-0 N o
TEMP.
e re———— MODE | ¥ » [ILED wireless lampeggia
ireless lapter Type e & Y .
T “ N | mENU con la modalita AP attiva
HWS-IWFoO10UR-£
’ | mxs | Fxo
Cancel Cancel
Modalita WPS
< Add AC (Adapter) fed "5‘
®
Activate WPS mode on Wi-Fi Router
(WPS activation method base on router
type. Please check router manual)
v
(® Connessione con router Wi-Fi
domestico
< Add AC (Adapter) ]
’ . Select Wi-Fi Router connection method
(® Aggiunta A/C terminata
4 WPS method
= 4 Home o &
o
O aiac e
i ® i C 3 If you do not support WP or do not know, >
® [Cvagrsom @ i~ € | please tap “Go to SSID and password”
Goto SSID and word
Input SSID and Password
Immissione manuale N
< Add AC (Adapter) £l
Please input Wi-Fi home router SSID and
sword

— Pass 4 —
ssiD SSIDrouter Wi-Fi

Password Password router Wi-Fi

QIW]ER|T]Y]UJO|I|P
A|S|D|F|G|H|J|K|L
4 ZXCVBNMGSE

. . 5 123 '@ ¢ space. return
@ Connessione riuscita —

Il LED wireless cessa di lampeggiare

12



App Toshiba Home AC Control

Schermata iniziale

Programma settimanale

Impostazione
< Weekly Schedule
Menu < Monday > & Settings
° 6w 1.8 2
W4 0048 o) & User Information
AllAC ]
— 4 Change User Information
st floor
- %} Theme Setting
O Living..m 3
@ Eoi Roorn v Change Password
o @ Kitchen = © ACTimeZone (10700 Eangeo
3 Settings @® BathR..m Languages s
% Toshiba AC special feature ® Den - (3 CalendarDays Moy
®.  Google Assistant @® 2nd floor chidlock i
O Amazon Alexa @ childR...1 = ™ Confirmation pop up
BB Wireless adapter manual © childR...2  Add AC (Adapter)
Help ® GuestR 1
B Version 034
& Logout
= License Agreement
i o <
Aggiungere AC
= # Home
O | AllAC = -
Tutti gli AC On/Off /. Mode _Set/ Room Sottomenu Tutti gli AC
utti gli n N .
g O | 1st floor (Ams) P Aggiungere gruppo
Gruppo AC On/Off /. ) + Elimina gruppo

L % « Impostazione di funzionamento
® | Living Room (A...{(& 25/28 °C

\

Ogni AC On/Off Sottomenu Gruppo

« Seleziona AC
« Cambia nome
« Impostazione di funzionamento

@ | Dining Room (... 3% --/-- °C

| BathRoom (A... ¥t --/-- °C
““““ a
Nome gruppo © | 2nd floor (Ams) |
[
Dispositivo AC offline 7‘? | Children Room..
Notifica descrizione codice

di ERRORE (popup)

Sottomenu AC

« Impostazione di funzionamento
« Cambia nome

« Elimina AC

Impostazione di temperatura /
Temp. ambiente effettiva

Modalita operativa attuale
di ogni AC

o

Energy
Monitoring

Energy Monitoring & Service Function < Message

Message

A

All News Promotion

/K’ Service This is Subject of test
Cost Calculator 0.1 EUR/KWh " ° TH T Sikfece of e

his is body of test massage 2

R @

! XHXXXOHXXIXXHKXXHHXKNX
Display

This is Subject of test

Export Data @ s bosy of
P XXXKXXXXXX

)

This is Subject of test
Clear Data ® Promotion Message e

This is body of tes

assage 2

XXXXKXXKXXKKKXXKKHKXKKK
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Impostazione di modalita e condizione

= 4 Home

o)! -AI-I-A;) ________________ Accedere alla modalita operativa
— di tutti gli AC

O 1stfloor

Mode  Set/Room

O LivingDSK9 % 25/28°C
©)

| e s 1 e .
o—— Accedere alla modalita operativa
O, ! 2nd floor g 3
g e . w di gruppo AC
Tade “Set7
@ chidRoom () ~-/- 8
@  GuestRoom ¥ ~-/- C i
e m s e e -
©) | Kitchen 3 /28 °Ch: Accedere alla modalita operativa
I e e - di ogni AC
@® BathRoom & -~ c i
O Den ®- 25/28°C i
Seleziona modalita dall’app Toshiba Home AC Control
Fornisce 5 modalita operative
Automatica Freddo Deumidificazione
< AC_30858263 ~ @ & AC_30858263 - )

Fan Speed

Caldo* Solo ventilazione

€« AC_30858263 ~ @ € 'AC_30858263 ~ =

Fan Speed

*La ita “Calore” & di ibil
solo per i prodotti a pompa di
calore.
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Impostazione nella modalita operativa

Selezione modalita Toccare per selezionare AC

&"/ Programma settimanale

Tmer OFF-ON impostato su 0,5-12 ore.

AC_30858263

Set di rilevamento intelligente

< Smart Sensing

Off Timer On Timer

|75 .
@__4 Bmart Sensing Please select hour Please select hour
Glear Timer Clear Timer
O 05 O 05
@1 O
&' 1.5 O 15
@ 2 O 2
CANCEL START CANCEL. START

Attivare il rilevamento
intelligente Timer ON impostato

Temperatura Solo modalita Off

. impostata
€  Smart Sensing

<4

Smart Sensing [ ]

[

|

Temperatura interna

Indirect Air

n
¥,

Direct Air Temperatura esterna

<l
O

~ Motion Tracking Fan Speed

2
=@

Selezionare Aria diretta/Aria indiretta
o Tracciamento del movimento

<  Smart Sensing

Velocita del ventilatore

-

=
L..-!

Smart Sensing

|

1o

% Indirect Air

Fan Speed

'[I

»”
©C @ @

¢ Direct Air

Modalita Off

<]

=

(E Motion Tracking
Function Deflettore impostato
gt ECO Hi POWER

PURE

Funzione speciale
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Funzionamento di gruppo

Max. 3 gruppi.
1 gruppo max. = 10 unita.

Aggiungere gruppo

.4 0048
= Select e &
o | AllAC : Create a new group
Nt Mode  Set / Room
. Enter group name
O | 1stfloor : Add Group 15t floof
O | LivingRoom & 25/28°C Delete Group CANCEL
O | BedRoom % 25/28°C i Operation Setting

O | Kitchen 8% 25/28°C

@® | child Room 5

5 6 7 8 9 0

q o 2 3
@ | chidRoo..1 ¥t -/- C } q'w e r t y ui o p

@® | chidRoo.2 & -/~ C i a stud g h ]
O | Den

25/28°C i
4 z x cvbnma@

23 MY = °

® | Bath Room ® -/-cC i

AAA AC (A Anmbnn

Aggiungere AC nel gruppo

V.d4dNlio048
= Select e
O ) | AlAC 5
~— Mode  Set/ Room Child Room
O | 1stfloor Please Select AC

L wivinyg nouin

| LivingRoom & 25/28 ‘C

(©)
Bed Room
O | BedRoom ¥k 25/28°C

Kitchen
O | Kitchen 8% 25/28°C

Child Room 1

8 0

@® | child Room
Child Room 2

<]

@ | childRoo..1 %% -/~ °C Select AC

Den

® | childRoo.2 & ~-/- C i Change Name

0 0

Bath Room
O | Den

25/28°C @ Operation Setting

CANCEL  CONFIRM
O | Bath Room o -/~ i

AAA AR (A Ancban

Eliminare AC nel gruppo

@4 0048
= Select e
O ) | AllaC 4
Pt Mode  Set / Room

O | 1stfloor :

O | LivingRoom & 25/28°C :}

) "Bathroom AC"Details Please make sure Factory Reset is
O | Bed Room !:( 25/28°C @ performed before deleting AC from mobile
Operation Setting application. Delete AC
O | Kitchen 8 25/28°Cc (See owner manual “Press and hold MODE

Change Name button on remote control for 5 second and delete the "Bathroom AC”
@ | Child Room : active dL function”)
Delete AC CANCEL  DELETE CANCEL  DELETE
@ | ChildRoo..1 $t -/~ C v
CANCEL
@® | childRoo..2 & e
& | Den % 25/28°C i
O | Bath Room ® -/-c

AAA AP (A dnntad
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Programma settimanale impostato

Selezione giorno
Lunedi - Domenica

Programma settimanale di Programma settimanale di
tutte le unita AC tutte le unita AC
9.4 0048 Y4004 V40048
Select Q\ﬁ & Weekly Schedule L} < Bed Room/ Mon.
\. _— 0 3 6 9 12 15 1 21 2
&) | AllAC : < onday b
e ! Mode Set/Room 0 6 12 18 24 - I
O, | 1stfloor H AllAC N
o (0] .\.lTimel B ¢ 4 ’@
. a i 06:30
O | LivingRoom (& 25/28°C O 1st floor on oms Eco PURE
O | BedRoom ¥% 25/28°C i O Living..m
Time 2
O | Kitchen % 25/28°C @ Bed Room - | [¥5oc0 off
off
@ | childRoom H @ «itchen 1]
® | ChidRoo.1 % -/~ C i @ BathR.m ™~ | Tme3 X% 25C g %
0O | 2100 :
® | chidRoo.2 & -/~ C i @® Den " on =" PURE
O | Den @ 25/28°C i @ 2nd floor
Time 4
o o % Off
O | BathRoom (D -/~ C } @ ChildR...1 g | 2
AAA AP (A dnnban) M ~uiian a

Programma settimanale
Selezione ora impostato per ogni unita Selezione modalita

A& N RUZH <« AC_30858263 -

<  Bed Room/ Mon.

] 3 6 9 12 15 18 21 24
] I
Tme1 & 26C gl x|
~ 06:30

on wE ECO PURE
Time 2

| og:00 off
off

Tmes X% 25¢ gl X

0O | 2100
on =% PURE
o Fan Speed Suiy
| 21:30 off —adl

off

Selezionare il programma come attivo
selezionando la casella

Programma settimanale annullato

AN RIZH

= Select e &

9 [0 | .

O | AlAC H

Mode Set/Room

©

| 1st floor Programma settimanale

non impostato
Programma settimanale
impostato, ma non attivo

® | LivingRoom (& 25/28 °

(]

| BedRoom 3% 25/28°C

((c3

| Kitchen 4% 25/28°Cc .
Programma settimanale

@® | ChildRoom : impostato e attivo
@ | cChidRoo..1 ¥ -/~ C
® | chidRoo.2 & -/~ 'C i

O | Den 8- 25/28°C

O | BathRoom ® -/-cc i

AAA AP A Anmbadd n o <
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Monitoraggio energia

Selezionare la stanza per monitoraggio energia

— -l T 10:48 AM * 100% - ol 10:48 AM % 100% -
= 4 Home Energy Monitoring Energy Monitoring .
~ < All AC AllAC - g
o | AlAC - Day Week Month All AC
© | 1st floor (Ams) H < 28-Jun-20 Bed Room 1 > |3
© | Living Room (A...(&} 25/28 'C i ° o Bed Room 2 1
@ | Dining Room (... 3 --/-- °C i} _ s . 8 Living Room E
H H
® | BathRoom (A... %t --/-- "C 1} H g
B
| 2nd floor (Ams] H 2 2
o (Ams) —> H —_—> §
© | Bed Room (Ams)® 25/28 °C i g g
] &
© | children Room.. /== "C i
0246 810121 1618 2022
EUR
Room_1 345 456
m—— Room_2 456 345
Room_3 345 456
mmsss Room_4 as6 345
- = Room_§ 345 as6
~ mmmm Room_6 456 345
R Q — Room_7 345  ase
oo~ S Total 3579 2468
(@ Selezionare monitoraggio energia 2 Visualizzazione monitoraggio energia
Impostare calcolo costi e valuta
-l = 10:48 AM
- P Ay 2 00K, Energy Monitoring
< Cost Calculator < All AC
1 kilowatt-hour (kWh) Cost
‘_ Cost Calculator a 0.1 EUR/KWh
< N X
01 B
Currency Lﬁ Display \ -
EUR -
8 ) 3 Export Data
LIRS
Cancel Currency oKk
1 2
usD 4 5
oo o
o8P s s o
+ X 0 D
Selezionare visualizzazione monitoraggio energia
< Display <
<

Stack lll... "
o 111 C

Export data to Email address below.

Email address

Cluster ——— | hogehoge@hoge.com
I I_I I Confirm Email address

hogehoge@hoge.com|
Line
QW E/R|T/ YU OlI|P
A|SID FIGH J KL
\4 \ 4 * Z X CVBNM

< Display < Display <

Day  Week  Month  vear Day  Week  Month  vear

-« 28-Jun-20 > < 28-Jun-20 > 3 <

Esportare dati e inviare per e-mail

0

. |
X l||*||ulll|| it

g

2460101216002

Enrgy Commpton ()
Energy Consumtin (WWh)

— 56 kwn

Room 3 35 wwn
— room 4 as6 cwn
— room 5 35 xwn

Total 2768 kWh Total 2768 kWh Total 2768 kWh

« Il consumo energetico visualizzato & solo una stima in quanto viene calcolato semplicemente.
A volte pud differire dal risultato misurato dal misuratore di potenza.
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In caso di problemi, & possibile controllare il menu Guida

4 Home o &

| AllAC

© | 1st floor (Ams) H

| Livi . B ‘e %
© | Living Room (A...{&> 256/28 °C T

® | Dining Room (... %% --/-- "C 1} 5 Settings

@® | BathRoom (A... %% --/-- "C i >

#% Toshiba AC special feature

© | 2nd floor (Ams) H ®. Google Assistant

© | Bed Room (Ams) &> 25/28 "C Amazon Alexa

& | children Room... ‘@ --/-- ‘C i M Wireless adapter manual
Help

Logout

Energy
Monitering

Nota:

« L'adattatore wireless deve essere installato, sottoposto a manutenzione, riparato e rimosso da un installatore qualificato o da personale
di assistenza qualificato.

« Contattare il rivenditore e/o il centro di assistenza in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.
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